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ペン方式

マーキング範囲

Z軸ストローク

対象材料

マーキング速度

マーキング文字

1秒あたり
マーキング文字数

文字大きさ

字体

文字回転角度

文字列長

J番号登録数

S番号登録数

通信機能

その他の機能

電源

空圧源

環境条件

寸法

質量

付属品

オプション

エアペン （スタイラス先端：超硬、120°）

VM1001A ：30×30mm
VM1001B1 ：80×30mm

10mm （マーキング範囲：6mm）

鉄・アルミニウム・銅・それらの合金
ステンレス・硬質プラスチック等

文字：4,000mm/min (MAX)
二次元コード：2,400mm/min (MAX)

アルファベット（大・小文字）・数字・記号 計80種

2.2文字 （MAX） （文字：A、大きさ：5mm） ※1

2～30mm （0.5mmステップ）

弊社オリジナル （3種類選択可能）

45°ステップ、8種類

1～36文字

255種 1～255（J番号）

255種 1～255（S番号）

RS-232Cシリアル・I/Oパラレル

インクリメント・円弧マーキング・カレンダ

AC100～230V±10％、50/60Hz、200VA（MAX)

0.3MPa以上、60L/min（ANR）
乾燥クリーンエア（大気圧露点：-17℃以下）

使用温度：0～40℃
保存温度：-5～+50℃
使用湿度：90％RH以下 （結露無きこと）

機構部 VM1001A ：174×174.5×252mm ※2

  VM1001B1 ：224×175.5×259mm ※2

制御部 VM1002 ：99×267.2×261mm ※3

  VM1003 ：180×294×269mm ※3

機構部 VM1001A ：7.5kg
  VM1001B1 ：9kg

制御部 VM1002 ：3kg
  VM1003 ：8kg

説明書（3部）

MU1000-010 エア供給ユニット
VM1891 オペレーティングユニット
VM7834 マーキングスタンド

対応二次元コード

シンボルサイズ
（ドット数）

最大文字数（数字）

ドット間隔

文字と二次元コード
の併記

DataMatrix QRコード マイクロQRコード

10×10 21×21 11×11
～72×72ドット ～69×69ドット ～17×17ドット

736文字 1,022文字 35文字

0.2～1.5mm （0.2mmピッチ)　※4

可能

VM1000

仕様 (装置)

構成ブロック図

仕様 (二次元コードマーキング機能)

外観寸法図 (機構部)

※1 文字の種類・字体・大きさおよびマーキング速度の設定により、1秒あたりにマーキングできる
文字数が異なりますので、詳細は弊社営業までお問い合わせください。

※2 ペン･コネクタ部を除く。
※3 突起および放熱のためのスペースを除く。

※4 対象物により制限される場合があります。

MU1000-010
エア供給ユニット

MU1000-007
機間接続ケーブル
(5m)

MU1000-011 エアペン
MU1000-012 スタイラス

機構部

構成品

制御部
VM7834 
マーキングスタンド

AC100～230V±10%
パソコン

VM1891
オペレーティング
ユニット

RS-232Cと
接続可能な
シーケンサ

シーケンサ
(制御コントロール)

■ 下記のケーブルをご用意ください

◎ VM1001A

◎ VM1001B1

◆ RS-232Cケーブル 
    【弊社VM7872 (5m)】

◆ I/Oパラレルケーブル
    【弊社VM8679 (5m)】

D-Sub
9S

D-Sub
9S

(リバース)

装置側 オペレーティングユニット等側

DD-
50P

(50芯)

装置側 シーケンサ等側

マーキング装置
操作ソフト
（フリーソフトにて提供）

電源ケーブル (3m)
(日本国内のみ使用可)

RS-232C (シリアル)

I/O (パラレル)

オプション

市販品

単位：mm

● パラメータの設定は
できません。


